
Руководство пользователя
Монтировка

Sky-Watcher EQ3-2
	КОМПЛЕКТ 
I) труба телескопа (поставляется отдельно)
1) гибкий маховичок оси склонений
2) фиксатор оси прямого 
восхождения
3) крышка шахты искателя полюса 
4) фиксатор высоты 
5) стержень противовеса 
6) противовес 
7) фиксатор противовеса
8) фиксатор азимута
9) фиксатор оси склонений 
10) хомуты (поставляются с трубой телескопа)
a) подставка для аксессуаров
b) ножка треноги
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	Технические 
характеристики
Монтировка экваториальная
Тонкие движения по обеим осям
Подставка для аксессуаров широкая
Материал треноги алюминий
Высота треноги 71 – 123 см
Масса  13 кг


Прежде, чем начать…
Прежде чем начать работу с телескопом, внимательно и до конца изучите настоящую инструкцию. Вам следует собрать Ваш телескоп при дневном свете. Выберите подходящее место, чтобы удобно расположить все распаковываемые детали.
Меры предосторожности
Никогда не смотрите в телескоп прямо на Солнце! Это может стать причиной необратимого повреждения глаз. Для наблюдений Солнца следует использовать соответствующий фильтр. При наблюдениях Солнца не забудьте закрыть искатель крышкой, чтобы избежать фокусировки солнечных лучей оптической системой искателя. Никогда не пользуйтесь окулярными фильтрами, а также не используйте Ваш телескоп для проектирования Солнца на иную поверхность, т.к. внутренний нагрев может повредить оптические элементы телескопа.
Сборка МОНТИРОВКИ
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Сборка треноги
1. Возьмите собранную экваториальную головку с головкой треноги.

2. Отпустите винт внизу головки треноги, чтобы отделить ее от экваториальной головки.

3. Закрепите на головке треноги ножки с помощью соответствующих винтов. Не затягивайте винты слишком сильно во избежание порчи деталей конструкции.

Установка подставки для аксессуаров
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Используйте прикрепленые на держателях винты для установки подставки для аксессуаров между ножками треноги. Укрепите ее в необходимом положении.

Установка экваториальной головки на треногу
1. Поставьте собранную треногу.

2. Присоедините экваториальную головку к головке треноги так, чтобы металлический выступ на последней совпал с соответствующим углублением на экваториальной головке. Закрепите систему крепежным винтом внизу головки треноги. Примечание: ослабьте фиксаторы азимута, если экваториал не полностью входит в головку треноги. Затем снова затяните фиксаторы.
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Установка противовеса
1. Возьмите стержень противовеса.
2. Прикрутите стержень противовеса на конец узла оси склонений. Затяните контргайку на стержне.
3. Скрутите страховочный винт с конца стержня противовеса.

4. Возьмите противовесы и наденьте из наполовину на стержень. Закрепите фиксаторы противесов.

5. Накрутите страховочный винт на конец стержня противовеса.
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Установка гибких маховичков
Для того, чтобы закрепить маховичок на ключе, вставьте скошенный конец червячного привода во втулку на маховичке и закрепите винтом, который должен попасть на плоскую часть скоса на червячном приводе.
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Установка хомутов на 
монтировку
1. Выньте трубу телескопа из пластиковой упаковки.

2. Снимите хомуты с трубы, открутив соответствующие винты и раскрыв их.

3. С помощью винтов, входящих в комплект, закрепите хомуты на платформе монтировки, как показано на рисунке.
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Крепление трубы телескопа
1. Снимите с трубы бумажную упаковку.

2. Определите центр тяжести трубы телескопа и поместите трубу в хомуты так, чтобы он пришелся точно между хомутами. Закройте их и тщательно закрепите соответствующими винтами.
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Крепление оправы 
искателя
1. Достаньте искатель с оправой.
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2. Вставьте оправу искателя в прямоугольный паз на трубе телескопа и затяните фиксирующий шуруп, чтобы закрепить оправу на месте.

Вставка окуляра
1. Ослабьте фиксирующий винт на окулярном конце кремальеры, чтобы вынуть пластиковую защитную крышку.

2. Вставьте окуляр и снова аккуратно затяните фиксирующий винт.

Работа с телескопом
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Юстировка искателя
1. Выберите объект, удаленный не менее чем на 500 метров, и наведите на него Ваш телескоп. Отрегулируйте монтировку так, чтобы объект был точно в центре поля зрения телескопа. Убедитесь, что фиксаторы обеих осей надежно зажаты.

2. Проверьте, находится ли этот же объект на перекрестии в центре поля зрения искателя.

3. С помощью трех юстировочных винтов приведите выбранный Вами объект на перекрестие нитей в центре поля зрения искателя. Закрепите искатель в этом положении.

В зависимости от типа телескопа изображение может быть перевернутым. Не затягивайте юстировочные винты слишком сильно!

Балансировка телескопа
Перед каждым сеансом наблюдений необходимо сбалансировать телескоп. Балансировка предупреждает чрезмерные нагрузки на монтировку, а также позволяет более качественно осуществлять точное гидирование. Хорошо сбалансированные телескоп особенно необходим, когда Вы используете электропривод для гидирования телескопа при фотографировании.

Телескопа необходимо также балансировать после присоединения любых аксессуаров (окуляр, камера и т.п.). Перед балансировкой телескопа убедитесь в том, что тренога Вашего телескопа горизонтально стоит на устойчивой ровной поверхности. При фотографировании сориентируйте Ваш телескоп в ту область, где находится объект съемки.
Балансировка по прямому восхождению
1. Установите широту на монтировке между 15° и 30° с помощью соответствующего фиксирующего винта.

2. Медленно разблокируйте фиксаторы прямого восхождения и склонения. Поверните телескоп до тех пор, пока труба и стержень противовеса будут сориентированы горизонтально земле, а труба будет находиться сбоку от монтировки (см. рисунок).

3. Заблокируйте фиксатор склонения.
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4. Передвигайте противовес вдоль его стержня, пока не добьетесь его полной балансировки. Телескоп должен оставаться в том положении, в котором Вы его отпустили, даже при разблокированном фиксаторе прямого восхождения.

5. Зафиксируйте противовес в новом положении, затянув соответствующий фиксирующий винт.
Балансировка по склонению
Все аксессуары должны быть установлены на телескоп до начала балансировки оси склонений. Балансировка оси прямого восхождения должна быть выполнена до балансировки оси склонений.

1. Установите широту монтировки в пределах 60° – 75°.

2. Ослабьте фиксатор оси прямого восхождения и поверните телескоп так, чтобы стержень противовеса находился в горизонтальном положении относительно земли. Зафиксируйте ось прямого восхождения.

3. Разблокируйте фиксатор оси склонений и поверните трубу телескопа до тех пор, пока она не примет горизонтального относительно земли положения.

4. Плавно отпустите телескоп и посмотрите, в каком направлении падает труба. Ослабьте зажимы хомутов, удерживающих трубу, и передвиньте ее в нужном направлении для балансировки оси склонений.

5. Когда телескоп будет оставаться в том положении, в которое Вы его приведете, зафиксируйте зажимы хомутов и заблокируйте фиксатор оси склонений. Установите на монтировке широту Вашего места наблюдения.

Использование уровня
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Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами экваториальной монтировки, телекоп необходимо правильно установить. И первым шагом должна быть установка монтировки Вашего инструмента в горизонтальной плоскости относительно математического горизонта. Монтировка, установленная по уровню, позаоляет облегчить тонкое ведение инструмента, а также обеспечивает оптимальное распределение массы.

Эта экваториальная монтировка оснащена уровнем, расположенным на головке. Варьируя длину каждой ножки монтировки добейтесь того, чтобы пузырек воздуха занял центральное положение в круге-метке уровня. Обратите внимание, что ножки могут иметь разную длину, в то время как монтировка установлена правильно и по уровню.
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Управление монтировкой EQ3-2
Экваториальная монтировка оснащена управлением по обоим направлениям – по высоте и по азимуту. Используйте рычажки управления высотой (b) для ее установки. Это, в частности, позволяет проводить установку монтировки по широте места наблюдения. Движение по оси азимутов осуществляется с помощью соответствующих рычажков (a), расположенных у головки монтировки. Таким образом Вы сможете значительно облегчить себе задачу точной наводки по азимуту во время установки телескопа на Полюс Мира. Для существенных грубых перемещений по азимуту просто поднимите монтировку и поверните ее на нужный угол.

Кроме того, Ваша монтировка оснащена системой управления для телескопа, установленного в соответствии с экваториальной системой координат. Эта система предполагает движения по оси прямого восхождения (восток – запад) и склонения (север – юг). Существует две возможности перемещать трубу телескопа по этим направлениям. Для быстрой грубой наводки ослабьте фиксатор соответствующей оси (d, g) и произведите наводку, затем снова затяните фиксатор. Для точного наведения используйте гибкий маховичок механизма тонких движений соответствующей оси (c, f).

Монтировка оснащена тремя цифровыми шкалами. Нижняя из них – шкала широты (j) – используется для установки Вашей монтировки в соответствии с широтой места наблюдения при ориентировании телескопа на Полюс Мира. Нониусная шкала прямого восхождения (i) служит для отсчета часового угла и может быть настроена на меридиан по Вашему месту наблюдения. Шкала склонений (h) расположена в верхней части монтировки.

Тренога может быть отделена от монтировки и телескопа. Для этого нужно открутить крепежный винт внизу головки треноги.

Использование окуляров
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Для того, чтобы увеличить изображение, получаемое объективом телескопа, Вам необходимо использовать окуляр. Для этого выберите неоходимый окуляр (a), вставьте его в окулярный конец кремальеры Вашего телескопа и аккуратно затяните фиксирующий винт. Для усиления увеличивающего действия окуляра Вы можете использовать линзу Барлоу (b). Установите линзу Барлоу непосредственно в окулярный конец кремальеры, а затем окуляр – в противоположный конец линзы Барлоу.

Для того, чтобы навести Ваш телескоп на объект, сначала используйте искатель. Искатель позволяет осмотреть большее поле и легче найти нужный Вам объект. Искатель необходимо отъюстировать в дневное время перед дальнейшим использованием.

Времальера Вашего телескопа предназначена для передвижения окуляра относительно оптическй трубы телескопа, что позволяет Вам навести его на резкость. Медленно перемещайте окуляр с помощью маховичков до получения ясного и четкого изображения.

Уход за телескопом
Следите за тем, чтобы все оптические узлы телескопа были накрыты соответствующими крышками, когда инструмент не используется. Это предохранит линзы и зеркала от повреждений и загрязнения. Не очищайте поверхность линз и зеркал, если только не являетесь специалистом. Для очистки искателя и окуляров пользуйтесь только специальной бумагой. Очистка и юстировка оптической системы должна производиться опытным оптиком каждые два года. Окуляры следует брать остородно, избегая прямого контакта с оптическими поверхностями.

Перед началом наблюдений телескоп необходимо оставить примерно на 30 минут на улице для достижения равновесия с окружающей средой. Это позволяет свести к минимуму действие турбулентных потоков внутри трубы, снижающих качество изображения.
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